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inen Baugrund von fast 55 Meter Lange und

nicht einmal acht Meter Breite zu bebauen stellt

eine Herausforderung fiir die Planer dar; dies
umso mehr, wenn es sich um eine Hanglage mit gut
35 Grad Neigung nach Norden handelt. Auf dem elter-
lichen Grundstiick der Baufrau wollte eine vierkdpfige
junge Familie ihr Haus errichten und lud zwei Architek-
turbiiros zu einem Kleinen privaten Wettbewerb. Nach
einem ausfiihrlichen Gespréch im Atelier und einer
Besichtigung des Bauplatzes entwickelte das Architek-
tenduo junger_beer einen Entwurf flir einen schmalen
Wohnkubus und prasentierte die dee anhand eines
Modells. Dieses (berzeugte die Baufamilie, und der
Auftrag zur Realisierung folgte.

Das Grundstiick liegt unweit des Potzleinsdorfer
Schlossparks im 18. Wiener Gemeindebezirk und hat
bei einer Gesamtlénge von mehr als 120 Meter nur
eine Breite von 7,6 Meter. Das Elternhaus befindet
sich am unteren Ende des Grundes nahe der StraBe
und schlieBt beidseitig an die Nachbargebdude an.
Das Haus der Tochter sollte im stidlichen oberen Teil
der noch ungeteilten Parzelle erbaut werden.
Bergseitig wird das Grundstiick von einem unbefes-
tigten Weg begrenzt, der flrr die Baustelle die einzige
ErschlieBung darstellte. Die gekuppelte Bauweise
verlangte nur an einer Seite das Abriicken von der
Grundgrenze, wodurch sich eine maximale Gebéude-
breite von 4,6 Metern ergab. Um eine angemessene
Nutzfldche zu erreichen, blieb also nur, in die Lange
und in die Hoéhe zu gehen.

Die Architekten Martin Junger und Stefan Beer ent-
wickelten einen lang gestreckten dreigeschoBigen
Kubus, der funktional in drei Teile gegliedert ist. Die
Wohnrdume liegen an den Geb&udeenden und schlie-
Ben nord- und stidseitig an den zentralen Funktions-
trakt an. Zwei unterschiedliche Qualitdten werden
durch den Entwurf hervorgehoben: Die Schlafrdume
sind nach Norden ausgerichtet und erdffnen den Blick
auf den sonnenbeschienenen Gegenhang.




Dagegen orientieren sich die Aufenthaltsrdume nach
Stiden, wo eine teils in den Hang eingegrabene Terras-
se einen intimen Freiraum bietet. Die Dreiteilung des
Hauses wird nach auBen durch eine unterschiedliche
Farbgebung und durch gldserne Einschnitte an der
Westseite sichtbar. Die raumhohen Glasschlitze lassen
ein paar Strahlen der Nachmittagssonne in die zur
Schmalseite offenen Wohnrdume einfallen, ohne mog-
licherweise kiinftigen Nachbarn Einblicke zu gewahren.

Die Idee einer Funktionshox, die den flieBenden Raum
und die L&nge des Gebdudes gliedert, wird im Haus
auBer durch die Einschnitte durch das Verdrehen der
Innenwénde splirbar, wodurch abwechslungsreiche
Rdume entstehen. Dies wird auch durch das Farb-
konzept unterstiitzt, das von der Farbintensitdt und
vielfalt afrikanischer Trachten inspiriert ist und Bilder
bei den reisefreudigen Bauherren weckt. Kréftige
Farben wurden nicht zuletzt aus Kostengriinden
anstelle teurer Materialien eingesetzt. Das Gebéude
wurde in Massivbauweise gleichsam in Handarbeit
errichtet: Aufgrund des unbefestigten Weges war eine
Zufahrt zum Baugrund nicht méglich, und angesichts
der Hanglage konnte auch kein Baukran eingesetzt
werden. Der Aushub erfolgte mit einem Gartenbagger,
und fiir den Abtransport der Erde sowie fiir die Anlie-
ferung des Baumaterials diente ein kieiner Kipplaster.
Die Baufirma, die mit derartigen Bedingungen vertraut
war, errichtete eine Art Rutsche, um die Ziegel zur
Baugrube zu befordern.

Aus statischen Griinden, bedingt durch die Hanglage,
wurde das UntergeschoB mit Schallsteinen aufgemau-
ert. Die oberen GeschoBe sind aus Hochlochziegeln mit
VWS-System errichtet und die GeschoBdecken als
Gittertrdgerdecken ausgefiihrt. Jene seitlich die
Terrasse befestigenden Stlizmauern und die Balkone
bestehen aus Sichtbeton, wahrend der Zugang an der
Geb&udeldngsseite als Gitterrostbriicke konstruiert ist.
Nachts erstrahit diese durch verdeckt montierte Leuch-
ten wie ein Laufsteg, der den Besucher auch visuell
zum scheinbar schwebenden Eingangsbereich fihrt.
Der Eindruck von Leichtigkeit wird durch Geldnder-
filllungen aus Sportnetzen noch unterstrichen. Das
Gebdude, das aus der Ferne betrachtet sich wie ein
Turm mitten im Wald erhebt, bietet der nunmehr fiinf-
kopfigen Familie in engen Raumgrenzen geniigend Platz
zum Leben. Trotz schwieriger Baubedingungen ist der
Bauprozess in gutem Einvernehmen verlaufen und hat,
vielleicht gerade deshalb, ein freundschaftliches Verhalt-
nis zwischen Architekten und Bauherren begriindet.
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Erdgeschoss

Obergeschoss

Haus Ita-Krenn, Wien, 18. Bezirk

Auf einem langen schmalen Grundstiick an einem Nordhang am Stadtrand von Wien haben junger_beer architektur
einen Wohnturm fir eine vierkdpfige Familie geplant. Das durch einen Funktionskern dreigeteilte Geb&ude, das gleich-
sam in Handarbeit errichtet wurde, bietet zwei besondere Qualitaten: Die Schlafrdume 6ffnen sich zum sonnigen Gegen-
hang, wahrend die Aufenthaltsrdume zur Sonne orientiert, dabei aber introvertiert sind.

Bauherr: Familie Ita-Krenn Bebaute Flache: 75,5 m?
Planung: junger_beer architektur Nutzflache: 150 m?
Projektleiter: Martin Junger und Stefan Beer Planungshbeginn: 04/2005
Mitarbeiter: Christina Maier Bauzeit: 1 Jahr
Statik: Ingenieurbiiro Fertigstellung: 07/2007

Dr. DI K. Petraschka Baukosten: 1,900 €/m? netto
Grundstiicksflache: 390 m?

architektur 63




	1
	2
	3

